
Vår uppgift som betodlare är att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för fortast möjliga bygg-
nation av ljusmottagaren blasten och att hålla 
den grön så längre ljusleveransen pågår. Sen att 
skörda allt det solen via blasten förpackat, d v s 
hela och alla betor.

En begränsande faktor för vår ljusomvandlare, 
vi skulle kunna kalla den gaspedalen, är tem-
peraturen. Lägsta tomgång är plus tre grader. 
Därunder stannar motorn. Men startar igen då 
temperaturen åter går över plus tre grader. Såvida 
det inte blir för kallt. Någonstans vid minus fem 
till åtta grader är det slutkört för gott för betan. 
Där var vi natten till den 23 mars. 

Att köra för länge på tomgång har också sina 
risker. Lite mer motstånd än vanligt – det må 
vara skorpa, slamning, insekter eller svamp 
– och motorn stannar helt. Så någonstans går 
gränsen för när det är för tidigt att så.  

I år gick det utmärkt att så både på Borgeby 
gård och på Ädelholm utanför Lund den 15 feb- 
ruari. Och vi gjorde det. Samtidigt sådde man 
i Danmark och Tyskland.

I Sverige blev tomgångskörningen för lång, be-
ståndet blev ett klart fall för omsådd. 

I Danmark var en del betor uppe den 23 mars 
och frös bort. Också här ett fall för omsådd.

stora regn i vissa områden (Rheinland) gör att 
plusvärdet naggats i kanten. Välutvecklade be-
stånd med över 80 000 plantor/ha rapporteras 
från Sachsen-Anhalt och Niedersachsen.

Full gas ligger på runt plus 25 grader. Det går 
att övervarva men det kostar utan att ge något 
socker tillbaka. Vid runt 40 grader lägger mot-
tagaren av och fokuserar helt på överlevnad. 
Viktigt söder om Alperna men tillsvidare knap-
past här hemma.   

I detta nummer berättar Anita Gunnarsson om 
odlingsbegränsare i projekt Team 20/20 och hur 

Läs om hur du säkrar att ligga på den gränsen 
och inte ett ton socker under den.

  

Trevlig läsning!


